


AM4000

MODEM GSM/GPRS/ZIGBEE
PROGRAMABLE EN C PARA APLICACIONES M2M

Caracteristicas Principales

Potente microcontrolador de 32 bits Microchip PIC32MX440F256H
Conectividad GPRS con médulo Cinterion BGSZ2 QBAND
Conectividad ZigBee con modulo Microchip MRF24JA0MA

Puerto USB

Puerto R5232

rto RS485

Memoria interna de 32 MBit Microchip SST25VF032

4 salidas open drain con proteccion

4 entradas opto acopladas

4 entradas analogicas 4-20mA

Alimentacion 9 a 30V DC con proteccion de sobre tensian.

Puerto de programacion PIC accesible externamente

Zocalo SIM con acceso externo

Leds de senal, alimentacion y usuario

2 GPI0s accesible externamente

Caja plastica de moderno diseno apto para uso en escritorio o montaje en

P

Bornera principal

Entrada de alimentacidon 9-30V

Masa

Masa

Entrada analdgica 1 (4-20mA)

Entrada analégica 2 (4-20mA)

Entrada analdgica 3 (4-20mA)

Entrada analdgica 4 (4-20mA)

Masa

Entrada digital 1 [activa a masal

Entrada digital 2 [activa a masa)

Entrada digital 3 [activa a masal

Entrada digital 4 (activa a masal

Salida Digital 1 [1 Amp. Max - activa a masa]
Salida Digital 2 (1 Amp. Max - activa a masal
Salida Digital 3 (1 Amp. Max - activa a masal
Salida Digital 4 [1 Amp. Max - activa a masa]
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Entrada de alimentacion 9-30V con positivo en el centro.
Antena:

Conector SMA hembra para conexidn de antena externa

Puerto R5232
Conector DB? hembra con niveles compatible R5232

Entradas Analdgicas
Las 4 entradas analogicas del AM4000 permiten medir todo tipo de
magnitudes, simplemente conectando el sensor adecuado segun la
norma industrial 4-20mA.

Senales Digitales
EL AM400O0 tiene 4 entradas y cuatro salidas digitales que permiten la
deteccion y/ o la generacidn de eventos ON/OFF.

Interfases Seriales
Estas permiten la interconexion con otros equipos que posean interfases
seriales R5232 6 RS485. La versatilidad de la programacidn en C de
protocolos de comunicacion a fin

permite implementar diversos
compatibilizarlo con los equipos a los que se conecte.

Interfase inalambrica ZigBee
Esta interfaz permite conectarse con sensores o equipos remotos
dentro del alcance. De esta forma se puede utilizar como

concentrador de informacion con conectividad GPRS.
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